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EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Dic vorliegende Arbeit beabsichtigt, einen Beitrag zur Frage nach dem Ausmal} der
glazialen Erosion zu liefern. Das Objekt, an welches die Untersuchung ankniipft, - der
Kessel des Freibergsees — ist von so merkwiirdiger und bedeutsamer Art, dal man wohl
erwarten kann, mancherlei Aufschliisse liber das vielumstrittene Problem zu erhalten.
Uberdies liegt der See in einem sehr interessanten Glazialgebiet, so daB sich unwillkiirlich
Betrachtungen ergeben, welche die groBen Fragen glazialgeologischer Forschung innig
beriihren.

In Verfolgung des den See betreffenden Zieles muBten natiirlich die wahren urspriing-
lichen Dimensionen des Naturobjektes exakt festgestellt werden. Dazu halfen die Auf-
nahmen des Bayerischen topographischen Biiros, iiber welche noch Genauecres zu be-
richten ist; ferner alle von mir an dem See durchgefiihrten praktischen Arbeiten, bei wel-
chen ich mir die winterliche Eisdecke zunutze machte. Es waren Lotungen und anderer-
seits Unterwasserbohrungen. Was die letzteren betrifft, so wurde die seit dem Schwinden
des eiszeitlichen Gletschers abgesetzte Schlammschicht an 27 Stellen durchbohrt, und es
wird einleuchten, daf3 dadurch dem genannten Zweck, nimlich der Feststellung der ur-
spriinglichen Raumverhiltnisse des Seekessels, auf das beste gedient war.

An zwei besonders ausgewihlten Stellen habe ich, da die technischen Mittel zur Ver-
fiigung standen, beim Bohren genauer verfahren. Es wurden aus verschiedenen Tiefen
des Schlammes Monolithe hervorgeholt, die iiber den Wechsel der Sedimentation Auf-
schlufl erteilen konnten. Zugleich war die Moglichkeit zu pollenanalytischen Untersu-
chungen gegeben und es gelang auf Grund von solchen, tiber die postglaziale Seeentwick-
lung in Verbindung mit der Waldgeschichte ein Licht zu verbreiten. Da solche Ziele und
Ergebnisse immer von Interesse sind, konnte das Bild, das von der Geschichte des Sees
zu entwerfen war, in erwiinschter Weise abgerundet und erginzt werden. Ein Zusammen-
hang mit dem oben genannten Hauptthema besteht aber nicht. - Weitere Untersuchungen
wurden interglazialen Schichten gewidmet; ein groBer Teil schlieBlich dem links der
Hler gelegenen Alpenvorland. Auch daraus konnte so manches gewonnen werden, was
fir die Frage der glazialen Erosion von Bedeutung ist.

A. DIE AUSMESSUNG DES FREIBERGSEEKESSELS

I. Die Auslotung

Die Hilfsmittel, welche zur Auslotung des ecisbedeckten Sees dienten, waren: Eine
grofere Bussole auf eisenfreiem Stativ, ein in cm eingeteiltes StahlmeBband fir die Hori-
zontal- und Vertikalmessungen, ein Eisbohrer und eine Anzahl schwarzer Stecken. Das
Lotungsnetz ist aus der Karte in Taf. III Fig. 9 zu ersehen. Die Fliche erscheint dabei
in lauter Quadrate von 25 m Seitenlinge eingeteilt. Auch Zwischenlotungen wurden
gemacht. Auf dem Eis kann das alles ebenso bequem wie exakt durchgefiihrt werden.
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In drei Tagen mit 115, 142 und 84 Lotungen war die Arbeit vollendet. Die Schnittpunkte
der Isobathen mit den beiden Systemen von aufeinander senkrecht stehenden Profil-
linien wurden alle durch graphische Interpolation auf Millimeterpapier bestimmt.

Der Freibergsee hat keinen Oberflichenabflu3, sondern fiillt nur den Boden eines Kes-
sels. Der (sichtbare) ZufluB ist 4uBerst unbedeutend, der Abflul unbekannt. Nach giitiger
Mitteilung von Herrn Baron von Carben, der am See selbst wohnt, ist der Wasserstand
im Sommer mindestens 1,20 m, manchmal 2,20 m, sogar 3 m héher als im Winter. Bei
der Seegrundkarte auf Taf. III (Fig. 7) muBte hinsichtlich der Hohe des Wasserspiegels
natiirlich eine bestimmte Annahme gemacht werden. Da aber keine methodisch einwand-
freien Feststellungen iiber die Wasserstandsverhiltnisse vorliegen, kann jener angenom-
mene, der Karte zugrunde gelegte Wasserstand auch nicht niher definiert werden. Doch
glaube ich sagen zu kénnen, daB er etwa 50 cm héher ist als der anzunehmende normale
Stand im Sommer.

Die Fliache des Sees wurde zu 0,192 qkm, der Rauminhalt zu 2,17 Millionen cbm be-
rechnet.

Als ich zum Zwecke der Unterwasserbohrungen neuerdings an dem mit Eis bedeckten
See (Februar 1939) weilte, wolite es mich bediinken, als ob der Untergrund erheblich
unregelmiBiger sei, als die Ausarbeitung der Karte ergeben hatte. Es stiegen mir Be-
denken auf, ob nicht das Bild ein wesentlich anderes geworden wire, wenn ich die Seite
des Quadrats, welches das Lotungsnetz bestimmte, statt 25 m (s. 0.) etwa gleich 20 oder
15 m gewdhlt hitte. Auch um der zu messenden Schlammschichttiefen willen wollte oder
mufte ich Klarheit hieriiber erhalten. So entschlof ich mich, nachdem schon einige Boh-
rungen gemacht waren, die Frage durch Anlegung eines sehr genauen Profils radikal
zur Entscheidung zu bringen. Lings der in der Mitte bei O etwas gebrochenen, in der
Lotungskarte (Taf. III Fig. 9) cingetragenen Linie (TOR) wurde mit dem StahlmeBband
nach je 2,50 m gelotet, eine Arbeit, die zwei Tage in Anspruch nahm. Es ergab sich, da3
lings der ganzen Linie ein in sehr hohem Mafle ausgeglichener Untergrund vorhanden
ist. Der Leser kann sich davon an Hand des Profils Taf. III Fig. 10, worin alle Messun-
gen eingetragen sind, iiberzeugen. Man sieht hier den Durchschnitt durch die Wasser-
schicht ohne Uberhdhung genauestens dargestellt; auch von dem Abstand der Lotungen,
die alle vermerkt sind, erhilt man eine Vorstellung. — Daf ich zum Zweck der Auslotung
als Seitenlinge des Quadrats im Lotungsnetz 25 m gewihlt hatte, erhielt also durch die
genannte Untersuchung eine nachtrigliche Rechtfertigung, und man darf die Karte des
Untergrundes wirklich als weitgehend genau und zutreffend hinnehmen.

I1. Uber die beste Art der Auslotung cines Sees vom Eise aus

Da die Auslotung vom Eise aus so iiberaus grofle Vorziige an sich hat — ich nenne vor
allem die zuverlissige Ortsbestimmung der Lotungspunkte und die sehr wichtige gleich-
miBige Verteilung derselben —, verlohnt es sich wohl, bei diesem Thema noch etwas zu
verweilen. Ich mochte ein Verfahren mitteilen, das bei groBen wie bei kleinen Seen in
gleichem MafBe als das einfachste empfohlen werden kann. Zur Erlduterung soll bei-
folgende Textfigur dienen, woselbst der Umrill eines beliebigen Sees angenommen ist
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und die Aufgabe erértert werden soll, wie man auf der Eisdecke die Punkte des projck-
tierten Lotungsnetzes mit dem geringsten Aufwand von Miihe bestimmen kann.

Bekanntlich ist eine Gerade durch zwei feste Punkte bestimmt. Denkt man sich nun,
man sei selbst ein dritter beweglicher Punkt und habe die Aufgabe, sich in diese Gerade
zu begeben, so ist diese Forderung nicht so leicht zu erfiillen, falls man sich zwischen
den zwei Punkten, doch sehr leicht und genau, falls man sich auBerhalb derselben befindet.
Im letzteren Fall braucht man nur aus der Ferne riickwirts blickend die beiden Punkte
zur Deckung zu bringen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die verschiedenen Méglich-
keiten der Ortsbestimmung auf dem Eise zu betrachten. Die mitzuteilende Methode ist
diejenige, welche sich ganz allein und ausschlieBlich auf den letzteren Fall griindet.

Es sei, entsprechend der Darstellung in nebenstehender Zeichnung angenommen, dal3
inmitten einer Seefliche auf dem Eise ein Quadrat a, a, b, b; genau bestimmt und durch
vier senkrecht eingesteckte schwarze Stecken markiert sei. Die Seite desselben ist etwa
gleich 100 m gedacht. Dann wird man zunichst das durch a; a, bestimmte Profil ent-

Abb. 1, Die einfachste Art, vom Eise aus
einen See auszuloten

sprechend den oben genannten Prinzipien durchloten, nach beiden Seiten hin mit je 100 m
Abstand der Lotungspunkte. In gleicher Weise auch Profil b; b,. AuBler den vier festen
Stecken hat man noch zwei weitere in Verwendung, ¢, und c,. Man mifBt nun in Richtung
von by nach a, iiber a; hinaus 100 m weiter, bohrt mit dem Eisbohrer ein Loch und er-
richtet darin den Stecken c;. Ebenso in der Richtung von b, nach a, iiber a, hinaus in
100 m Entfernung Stecken c,. Jetzt wird das Profil ¢; ¢, nach beiden Seiten hin durchgelotet
in gleicher Weise wie a; a, und by b,. Nun geht man in der alten Richtung wieder 100 m



























































































































































































































