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Ergebnisse
des in
Verbindung mit der Europiischen Gradmessung in Bayern
ausgefithrten

Pricisions-Nivellements.

Vierte Mittheilung
von

Carl Max v. Bauernfeind.

Zu der hier vorliegenden vierten Mittheilung iiber das Bayerische
Pricisionsnivellement habe ich nur wenig Allgemeines zu bemerken.
Sie umfasst ausser den Vorarbeiten zur Ausgleichung des ganzen Baye-
rischen Hohennetzes erster Ordnung die in den Jahren 1874 und 1875
ausgefithrten Beobachtungsarbeiten und schliesst sich genau an die dritte
Mittheilung vom Jahre 1874 an, welche in den Abhandlungen der
mathematisch - physicalischen Classe der K. Bayerischen Akademie der
Wissenschaften und zwar in Band XI, Abtheilung III, Seite 141 bis 174
und auch als Separatabdruck veroffentlicht wurde.

Die Beobachtungen wurden im Jahre 1874 von den Assistenten
Herrn A. Rieppel, der schon in den Vorjahren verwendet war, und
Herrn O. Decher, der neu eintrat, im Jahre 1875 aber von letzterem
allein gemacht, und bei den Rechnungen war wie bisher der Hilfsrechner
Hesselbarth betheiligt. Es ist also seit acht Jahren durch den Wechsel
der Boobachter und Rechner die Stetigkeit in der Ausfithrung des Mess-
ungs- und Rechnungsverfahrens nicht unterbrochen worden, da jeder neue

Assistent wenigstens ein Jahr lang mit einem &lteren zusammenarbeitete
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und das Gehilfenpersonale bis auf zwei Mann das namliche blieb. Unter
diesen Umstanden darf unbedenklich angenommen werden, dass sich
auch die Genauigkeit der Beobachtungen nicht verindert habe,

Der bisherigen Uebung gemiss werde ich iiber die Messungs- und
Rechnungsarbeiten der beiden letsten Jahre in derselben Reihenfolge
berichten, welche in den vorausgegangenen drei Mittheilungen eingehalten
worden ist.

Uebersicht der Nivellementsarbeiten von 1874 und 1875.

Im Jahre 1874 waren die Herren Rieppel und Decher vom
24. August bis 18. October auswirts beschaftigt, und von deren 57 Reise-
tagen konnten 37 auf Beobachtungen verwendet werden. Diese reichten
hin, um die Bahnstrecken Geiselh(')I'ing—Pussau-Landesgrenze mit 98,5 Kilo-
meter, dann Simbach Haidhausen nebst den Zweignivellements Haidhausen-
Sternwarte , Haidhausen-Oberf(}hring (westliche Basispyramide) und
Schwaben-Erding - Aufkirchen (Ostliche Basispyramide) in einer Lange
von 136,0 Kilometer doppelt zu nivelliren. Auf diesen Strecken, welche
zusammen 234.5 Kilometer lang sind, wurden 118 Fixpunkte angebracht.
Davon sind 21 in massive Umfassungsmauern von Gebduden eingelassen
und mit metallenen Hoéhenmarken (®) versehen, die tibrigen sind in
Briicken, Durchlisse, Stiitz- und Futtermauern u. dgl. eingehauen und
entsprechend bezeichnet. Das geometrische Nivellement der Strecke von
234,5 Kilometer erforderte 1932 Aufstellungen der beiden Instrumente,
wesshalb die mittlere Zielweito 60,1 Meter betrug. Dieses Mittel weicht
von jenen der Vorjahre, wo es zwischen 60 und 66,5 Meter schwankte,
nicht wesentlich ab. Die Tagesleistung der beiden Ingenieure, welche
das Nivellement ausfihrten, berechnet sich daher fir jeden der 37 Arbeits-
tage auf 6,3 Kilometer, withrend sie in fritheren Jahren zwischen 4.8
und 6,7 Kilometer sich bewegte.

Im Jahre 1875 hat Herr O. Decher mit einem einzigen Instrumente
die Arbeiten am 19. August begonnen und mit einer Unterbrechung
von 4 Tagen bis zum 5. October fortgesetzt. Hieran reihten sich sodann
am 8. October die Bestimmung der Hohenlage zweier Fixpunkte in der
k. Sternwarte zu Bogenhausen, am 14. desselben Monats diejenige der
inneren Endpunkte der altbayerischen Basis in den massiven Pyramiden bei
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Oberfohring und Aufkirchen, und schliesslich noch zu Ende October die
Uebertragung der in der zweiten Mittheilung iiber das Bayerische
Pricisionsnivellement auf Seite 19 unter Nr. 653 angefiihrten Hohen -
marke von dem alten zum Abbruch bestimmten Betriebsgebiude 1in
Neu-Ulm an das vollendete neue Stationsgebiude dortselbst. Mit dieser
Arbeit wurde die Herstellung eines Hauptfixpunktes am Miinster in
Alt-Ulm verbunden. In der Zeit vom 19. August bis zum 5. October
hat Herr O. Decher 24 Tage auf die Beobachtungen verwendet, und
zwar in der Art, dass er zuerst von Salzburg aus lings eines Theils
der Giselabahn, dann tber die Salzachbriicke durch die Vorstadt Nonn-
thal auf der Reichsstrasse nach Berchtesgaden und von hier bis zum
Ausfluss der Konigsache aus dem Konigssee nivellirte, um einige Haupt-
fixpunkte an diesem See und am Gebirge zu bestimmen. Am 9. September
wurde ein Zweignivellement von der Kisenbahnstation Prien bis an den
Wasserspiegel des Chiemsees hergestellt und am darauf folgenden Tage
mit dem Nivellement der Strecke Simbach-Passau, welche die letzte Seite
in dem Polygon Miinchen-Geiselhoring-Passau-Simbach-Miinchen bildete,
begonnen. Dieses Nivellement musste wie jenes nach Berchtesgaden
und an den Konigssee grosstentheils auf Staats- und Districtsstrassen
ausgefithrt worden. Die eben genannten Strecken haben zusammen eine
Lange von 94,5 Kilometer. Is wurden also in den beiden Jahren 1874
und 1875, iber welche sich dieser jericht erstreckt, zusammen 329 Kilo-
meter doppelt nivellirt und folglich betragt die Gesammtlinge aller
doppelt nivellirten Linien des Bayerischen Priicisionsnivellements:
18504 + 329,0 = 2179,4 Kilometer oder 293,72 geographische Meilen.
Zur Herstellung der Strecken von 94,5 Kilometer Lé&nge waren
919 Instrumentenaufstellungen nothwendig und wurden 44 horizontal
abgearbeitete Flichen als Fixpunkte zubereitet und 9 metallene Hohen-
marken (®) in massive Mauern eingelassen. Die Zahl der Fixpunkte
betragt somit auf diesen Strecken 53 und die mittlere Zielweite 51,8 Meter.
Diese geringere Zielweite -erklart sich aus den grosseren Steigungen und
schirferen Krimmungen, sowie aus der staubigen Atmosphire der
Strassen, auf denen beobachtet werden musste. Es betragt daher auch
die durchschnittliche tigliche Leistung nur 3,9 Kilometer. Wie sehr
die Beschaffenheit der Nivellements-Tracen, die Witterung und der Ver-







