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HErgebnisse

aus Beobachtungen der terrestrischen Refraktion
von

Carl Max von Bauernfeind.

Einleitung.

Im Anschlusse an die im September 1880 bei Gelegenheit der
siebenten Generalversammlung der Kommissire der Europiischen Grad-
messung ausgegebene , Erste Mitteilung® tiber die von mir veranstalteten
und geleiteten Beobachtungen der terrestrischen Refraktion, erscheint hier
eine ,Zweite Mitteilung® iiber den gleichen Gegenstand, welche auf Grund
der zwischen dem Dobra- und Kapellenberg im Fichtelgebirge gesammelten
Erfahrungen gleichzeitice und gegenseitige Beobachtungen zwischen drei
in ihrer Hohenlage sehr verschiedenen Punkten des Bayerischen Hoch-
gebirgs umfassen.

Bei der Zusammenstellung unserer Arbeiten von 1877 bis 1880 zu
der vorhin genannten ,Ersten Mitteilung“ hatte sich némlich heraus-
gestellt, dass der geringe Hohenunterschied von nur 30 Meter der
57 Kilometer von einander entfernten Endstationen Doébra- und Kapellen-
berg zwar fir die Beobachtungen von Seitenrefraktionen, nicht aber von
Hohenrefraktionen giinstig war, und dass es die Ausgleichung der Be-
obachtungsfehler wesentlich fordern wiirde, wenn auf drel zusammen-
hiingenden und verschieden hoch gelegenen Punkten gleichzeitige und
gegenseitige Hohenmessungen gemacht werden kénnten. Diese Erfahr-

ungen und eine topographische Untersuchung des nordwestlichen Abhangs
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der Bayerischen Alpenkette zwischen Schliersee und Chiemsee liessen bald
erkennen, dass folgende drei Punkte die zu stellenden Anforderungen
relativ am besten zu erfilllen im Stande sind, namlich erstens ein frei-
gelegener Punkt auf der rechtseitigen ziemlich hohen Terrasse des Inn-
stroms nachst dem Weiler Hohensteig, etwa drei Kilometer von
Rosenheim entfernt; zweitens der Scheitel des siidlich vom Dorfe Irschen-
berg gelegenen gleichnamigen Bergs, den man am besten von Aibling
aus erreicht; drittens der hochste zugingliche Punkt der bei Hohenaschau
gelegenen Kampenwand (die sogenannte Kampenhohe). Von jedem
dieser drei Punkte aus konnten die beiden anderen ohne jede Schwierig-
keit, bei gutem Wetter sogar mit freiem Auge gesehen werden.

Noch im Herbste des Jahres 1880 wurden die geometrischen Vor-
arbeiten zu den im darauffolgenden Sommer anzustellenden Refraktions-
beobachtungen begonnen, indem zunichst zu jedem der drei Punkte
welche wir von nun an abgektirzt auch bloss mit den Buchstaben H,
I, K bezeichnen werden, méglichst genaue geometrische Nivellemente
gefithrt wurden, um ihre Ho6henunterschiede bis auf einen oder zwei
Centimeter richtig zu erhalten.

Es ist demnach zunichst von Prien auf der Bahnlinie bis zum Bahn-
hofe Aschau und von da auf der Fahrstrasse bis zu dem in Hohenaschau
gelegenen Nullpunkt der Kilometerzihlung des vom Reichsrate Freiherrn
von Cramer-Klett mit grossem Kostenaufwande hergestellten und dem
Publikum zur Beniitzung iiberlassenen ,Kampenwegs“ ein Pricisions-
nivellement hergestellt und von diesem Punkte aus auf dem eben ge-
nannten und nirgends mehr als zehn Prozent steigenden Reitweg ein
Doppelnivellement bis zur Kampenhohe (K) hergestellt worden. In gleicher
Weise wurde durch genaues geometrisches Doppelnivellement die Hohen-
lage der Station Irschenberg (I) bestimmt, und zwar von der Hohenmarke
am Bahnhofe in Aibling aus auf der nach Irschenberg fithrenden Vizinal-
strasse; nicht minder die Hohenlage der Station Hohensteig (H) von dem
auf der Innbriicke bei Rosenheim gelegenen Fixpunkt Nr 817 des Baye-
rischen Pricisionsnivellements aus. Wir haben die niheren Bestimmungen
dieser Nivellemente in der bereits gedruckten ,Sechsten Mitteilung“ tiber
das Bayerische Pricisionsnivellement verdffentlicht und begniigen uns hier
mit der Anfihrung der Meeres-Hdoéhen (h), welche den Instrumenten-
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Standpunkten, d. h. den Pfeileroberflichen auf den drei Beobachtungs-
Stationen entsprechen und folgende sind:

auf der Station Hohensteig: 483,640 m
S Irschenberg: 753,296

Kampenwand: 1564,031

Wenn man die Instrumentenhdhen bis zu deren Axen dazu rechnet, so
wird die Meereshohe (h,) der Station

Hohenstelz (H) = h - 0,96 — 434000 m

Irschenberg (I) . = h | 0,83 = 753,626

Kampenwand (K) = h -+ 0,30 = 1564,331

und es sind die Hohenunterschiede zwischen

Boaunddl =—x — 289626 i loo o = Bdo0i64
Hund K = x, — 1080,331 ; log. x, = 3,0330569
L and K- . = 81005 &« los x - 2 g0 00

Ebenso wie mit den Detailbestimmungen der Nivellemente werden wir
es mit den Triangulierungsarbeiten halten, welche auf den drei Punkten
H, I, K vorzunechmen waren, um ihre Horizontalprojektion gegen eine
Reihe von Punkten zweiter Ordnung, namentlich durch Rick rarts - Ein-
schneiden auf drei und mehr Punkte zu bestimmen. Die speziellen
Messungen und Berechnungen liegen in ausgearbeiteten Heften vor und
kénnen von Sachverstindigen, wenn es gewiinscht wird, auf dem Bureau
der K. Bayerischen' Kommission fir die Kuropiische Gradmessung ein-
gesehen werden. Nur die vom K. Katasterbureau in Miinchen erhaltenen
Koordinaten der anvisierten Punkte und die von unseren Assistenten,
den Herren Privatdozenten Dr Decher und Dr Haid, dann dem Herrn
Ingenieur K. Oertel mit Theodolithen von Ertel & Sohn in Miinchen und
Lingke & Co zu Freiberg in Sachsen gemessenen Richtungswinkel, auf
denen die Berechnung der Koordinaten der Punkte H, I, K beruht, wollen
wir nachstehend zur Kenntnis unserer Leser bringen und dabei bemerken,
dass diese Koordinaten in Bayerischen Ruten, & 10 Fuss, gegeben sind.







